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L’INEED à Alixan (Gare Valence TGV)

Une approche la plus HQE possible pour un bâtiment de bureaux à très 
faible consommation d’énergie

Commanditaire: La Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Drôme
Architecte : D.DESSUS – Bet Fluides : Cabinet SIDLER

Date de livraison: 01/07/2006

Shab: 2618 m²
Hauteur : 15m



L’INEED à Alixan Une architecture tournée 
vers les basses 

consommations et le 
confort 

• Un bâtiment compact orienté
Nord-Sud

• Des ouvertures 
limitées à 15% de 
la surface 
habitable.
• Menuiseries bois 
avec double 
vitrage peu émissif 
à lame d’argon

L’INEED à Alixan Une enveloppe à très haute 
résistance thermique 

• La première construction en 
France avec de la brique 

Monomur Bellenberg de 50 cm 
enduite en terre crue et paille

• de très fortes épaisseurs 
d’isolant en toiture 

U=0,14W/m²°C

Ubat = 0,52 W/m²°C



L’INEED à Alixan
Les matériaux

• Une utilisation massive de bois sous 
forme de poutres collaborantes 

bois/béton constituant un stockage 
important de carbone (550 t de CO2)

… et créant une ambiance de 
qualité exceptionnelle.

L’INEED à Alixan Protection solaire végétale
(à venir !)

• Treille en façade Sud et toiture 
végétalisée

• Protection complémentaire par 
casquettes de photopiles (2 kWc)



L’INEED à Alixan Mise en œuvre du puits 
canadien 

L’INEED à Alixan Une ventilation mécanique 
très performante 

• Un puits canadien de 480 m 
en deux nappes de 40 m de 

longueur à 2,5 m et 1,5 m de 
profondeur parcouru par

4000 m3/h d’air



L’INEED à Alixan Une ventilation mécanique 
très performante 

Fonctionnement Puits Canadien - Fréquence cumulée d es températures
Heures de bureau - période du 01/11/2006 au 29/01/ 2007
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L’INEED à Alixan Synoptique de ventilation 
de la zone bureaux



L’INEED à Alixan Centrale de traitement d’air 
des bureaux 

L’INEED à Alixan Une ventilation mécanique 
très performante 

• une centrale double flux 
en aval du puits canadien, 

munie d’un échangeur 
rotatif d’efficacité

(mesurée) supérieure à
80%…

… avec sélection de 
l’entrée d’air neuf soit 
par le puits canadien, 
soit directement depuis 
l’extérieur.



L’INEED à Alixan Ventilation des locaux

L’INEED à Alixan Une ventilation mécanique 
très performante 

M

M

Capteur 
pression

Variateur 
de vitesse

Caisson 
double flux

• Fonctionnement de la ventilation à débit variable grâce à une détection de 
présence dans les salles de réunion et les salles de cours. Action sur des 

vannes motorisées en entrée et sortie d’air de chaque local concerné



L’INEED à Alixan

Température des bureaux - Fréquence cumulée
Heures de bureau - Mois de Janvier 2007
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L’INEED à Alixan
Un impératif pour se passer 
de climatisation : réduire les 
consommations des usages 

électriques 

Un éclairage très performant (6 W/m²) 
basé sur :

• Une différenciation entre zone de 
bureau et tâche de travail (200/400lux)
• Des tubes T5 + ballasts électroniques
• Une lampe de travail avec LBC.

• Commande de l’éclairage des 
parties communes et des sanitaires  
par détecteurs de présence.



L’INEED à Alixan
Un impératif pour se passer 
de climatisation : réduire les 
consommations des usages 

électriques 

Réduire la consommation de la bureautique 
d’un facteur 20grâce à :

• L’usage généralisé des ordinateurs portables 
qui permet de passer de 400 kWh/an à 20 

kWh/an par machine.

• La suppression des réseaux ondulés 
centralisés remplacés (qui fonctionnent en 
permanence en sous charge et à mauvais 

rendement) par des onduleurs dans chaque 
bureau.

L’INEED à Alixan
Un impératif pour se passer 
de climatisation : réduire les 
consommations des usages 

électriques 

Une très faible consommation des 
auxiliaires grâce à :

• des pompes et ventilateurs à vitesse 
variable

• de très faibles besoins induisant 
de très faibles débits,
• des réseaux à très faibles pertes 
de charge.



L’INEED à Alixan Quelques résultats après
1 an d’utilisation 

• Consommation de chauffage= 25,8 kWhpcs/m²hab
ou 20,7 kWhpcs/m²shon

• Consommation d’électricité = 21,8 kWh/m²Sutile
ou 17,5 kWhm²/shon

pour l’ensemble des usages, dont 5% sera produit par les 
photopiles.

Consommation tous usages, en énergie primaire :

82 kWhep/m²utile

soit 32 % de moins que le label Passivhaus

L’INEED à Alixan Combien ça coûte? 

• Le coût du bâtiment s’est élevé à1.103 Euros HT/m² shon, 
soit un surcoût non visiblepar rapport à un bâtiment 
traditionnel, tout en offrant une qualité de matériaux et de 
confort sans comparaison, ainsi que des niveaux de 
consommation divisés par un facteur 7, et sans besoin de 
climatisation.

• Aujourd’hui la conception du même bâtiment nous 
pousserait à proposer un bâtiment à énergie positive,

Parce que c’est finalement assez aisé d’atteindre ces 
niveaux de consommation




